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Przedmiar Strona 2/15
Remont czesci pomieszezen w budynku MZK Sp. z 0.0. w Czarnkowie - Parter - Etap I
| Nr | Podstawa 5Opis robot Jm Tlos¢
Roboty budowlane
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 5,000
2 KNR 4-04 |Rozebranie plyt sciennych drewnianych - boazeria
0401/07
m2 19,000
3 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
m2 57,000
- KNR 2-02 |Drzwi stalowe z o$cieznica o powierzchni do 2m2 D80 + D90, typowe fabrycznie wykonczone
1204/03
0,8*2,0*1 m2 1,600
0,9*2,0*1 m2 1,800
razem | m2 3,400
5 KNR 2-02 |Oscieznice drewniane MDF fabrycznie wykonczone
1015/01
(2,0+0,8+2,0)*1 m 4,800
(2,0+0,9+2,0)*2 m 9,800
razem| m 14,600
6 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
1017/01  |powierzchni do 1,60m2 D80
0,80%2,0 m2 1,600
razem | m2 1,600
7 KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
1017/02  |powierzchni ponad 1,60m2 D90
0,9%2,0%2 m2 3,600
razem | m2 3,600
8 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okué¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 3,000
9 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - $ciany
1134/02
m2 335,000
10 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubosci 3mm - $ciany
m2 335,000
11 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
1505/03
m2 335,000
12 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufity
1134/01
m2 31,000
13 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |wykonywane recznie grubosci 3mm - sufity
m2 31,000
14 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1505/03
m2 31,000
15 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
8*1,2 m 9,600
razem| m 9,600
16 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCV I=120cm, szer. 25 cm
0321/01
szt 8,000
17 | KNR4-01 |Obrébka parapetéw PCV
0705/01
m 9,600
18 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowa rur instalacji CO plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych
2004/01 |pojedynczych
(0,3+0,3)*12,0 | m2 7,200
razem | m2 7,200
19 | KNR2-02 |Posadzkiz wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej - 0 zwigkszonej |
1112/04  |odpornosci na $cieranie
m2 98,500
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Przedmiar Strona 3/15
Remont czgsci pomieszezen w budynku MZK Sp. z 0.0. w Czarnkowie - Parter - Etap II
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
20 | KNR2-02 |Listwy przyscienne PCV (MDF) do posadzek z glazury - analogia
1113/08
m 104,000
21 KNR 2-02 |Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztaltownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt OWA
2007/03
m2 68,000
22 | KNR2-02 |Okladziny stropow z plyt gipsowych dekoracyjnych typu OWA na rusztach metalowych |
2005/04
m2 68,000
23 | KNR4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych elektrycznych
1001/04
m 36,000
24 | KNR4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/07  |bruzdy z przewodami elektrycznymi
m 36,000
25 | KNR4-01 |Usuniecie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
m3 1,100
26 | KNR4-01 |Wywiezienie odpadéw - pojemnik 1100
0108/09
szt 1,000
Roboty instalacyjne wod-kan i co
27 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
0520/02
kpl 4,000
28 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki srednicy 15-20mm o polaczeniu gwintowanym
0512/01
szt 8,000
29 | KNR4-02 |(Wymiana rur przylacznych érednicy 15mm do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego ptytowego i
0517/01  |konwektora o ztaczach gwintowanych
kpl 4,000
30 | KNR0-35 |Montaz na $cianie grzejnikoéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 400-800mm z zestwem
0209/02  |wspornikow, dwuptytowych typu C22, V22
szt 4,000
31 KNR 0-35 |Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych lub katowych z
0215/02 |glowicami termostatycznymi o $rednicy o $rednicy nominalnej 15mm
kpl 4,000
32 | KNR0-35 |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04
kpl 4,000
33 | KNR0-35 |Montaz zawor6w grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm
0215/06
kpl 4,000
34 | KNR0-35 |Montaz odpowietrznikow recznych o srednicy nominalnej 15mm
0215/10
kpl 4,000
35 | KNRO0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach
0231/03 |niemieszkalnych - plukanie instalacji, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby
1,0%2*4 m 8,000
2,65%2*4 m 21,200
razem | m 29,200
36 | KNR0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewngtrznej 10-54mm, na goraco z
0231/05 |dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych
szt 4,000
Roboty instalacyjne elektryczne
37 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla
0210/02 |Al) ukladane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
101,0+68.,0 m 169,000
razem| m 169,000
38 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm?2 dla
0210/03  |Al), ukiadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 74,000
39 | KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy
0302/03 |do 80mm dla przewodéw do 2,5mm2
16+7+5 szt 28,000
razem | szt 28,000
40 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
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